
Unternehmen
Unternehmenssitz Neu-Ulm (Bayern) Triptis (Thüringen) Burtenbach (Bayern) Werlte (Niedersachsen )
Internet: www.burg-silvergreen.com www.fliegl-fahrzeugbau.de www.koegel.com www.krone-trailer.com

Kontakt: sales@burg-silvergreen.com triptis@fliegl.com info@koegel.com info.nfz@krone.de
Fahrzeugbezeichnung Curtain SG03 Dreiachs-Gardinensattelauflieger SDS 350 Kögel Cargo Profi Liner  
Fahrzeug
Fahrzeugmaße 13.690 x 2.550 x  4.000 mm (außen)  

13.620 x 2.480 x 2.765 mm (innen)
13.800 x 2.550 x 4.000 mm (außen)

13.650 x 2.480 x 2.740-2.790 mm (innen)
13.950 x 2.550 x 4.000 mm (außen)
13.620 x 2.480 x 2.760 mm (innen)

13.870 x 2.550 x 4.000 mm (außen)  
13.620 x 2.480 x 2.575 - 2.800 mm (innen)

Bereifung Standard: 385/65 R 22,5
Option: 385/55 R 22,5

Standard: 385/65 R 22,5
Option: 385/55 R 22,5

Standard: 385/65 R 22,5
Option: 385/55 R 22,5

Standard: 385/65 R 22,5
Option: 385/55 R 22,5; 455/45 R 22,5

Achsen Standard: BPW, SAF
Option: Gigant, Mercedes 

SAF, BPW BPW, SAF, Mercedes Gigant, BPW, SAF, Daimler, Valx

Aufsattelhöhen 1.080  mm 910 – 1.200 mm 1.070 – 1.130 mm 1.050 – 1.170 mm
Leergewicht 5.900  kg 6.050 kg 6.000 kg 6.250 kg
Ladungssicherungs­
ausstattung (Standard)

Aufbaufestigkeit gem. EN 12642 XL in Serie 
(ohne Einstecklatten); 1 Paar Zurrpunkte an 

Vorderwand-Eckrungen, innen (Zugkraft 1.000 
kg); 13 Paar Zurrpunkte, versenkt im Außen-
rahmen DIN EN 12640, (Zugkraft 2.000 kg); 

3 Paar Aufnahmen an Rückwand-Eckrungen, 
innen für Ladungssicherungsbalken

Ladungssicherungszertifikat EN 12642 Code XL 
ist Standard

Aufbau erfüllt serienmäßig  DIN EN 12642 
Code XL, Vario Fix-Stahl-Lochaußenrahmen 
mit 3 Paar Rungenlager, 13 Paar Zurrringe  

im Außenrahmen

Multilock-Außenrahmen für eine  
universelle Ladungssicherung;  

Zertifizerung nach DIN EN 12642 Code XL

Ladungssicherungs­
ausstattung (optional) 

Getränke-, Automotive-, Altpapierzertifikat; 
Reifenzertifikat (in Vorbereitung); zertifizierte 
Adapter für den Transport von Papierrollen, 

IBC, Stabstahl; Sperrstangen waagrecht Rund-
rohr, Sperrbalken waagrecht Rechteckrohr; 13 
Paar spritzwasserdichte Zurrpunkte im Außen-
rahmen (Zugkraft 2.500 kg); 25 Paar zusätzliche 

spritzwasserdichte Zurrpunkte versenkt im 
Außenrahmen (Zugkraft 2.500 kg)

Daimler 9.5; Getränkezertifikat; verschiedene 
Zurrösen und Rungentaschensystem;  

Einstecklatten mit Querbalken

2 Paar Zurringe montiert an Eckrungen hinten; 
1 oder 2 Reihen Ladungssicherungslatten aus 

Stahl als Kombi-Ankerschiene; 4 Klemm- 
Fittinge mit Ösen; diverse Ladungssicherungs-

pakete für Teilladungen von Normpaletten; 
klemmbare Sperrlatten; 2 oder 4 Stück  
teleskopierbare Aluminium-Ladungs- 

sicherungsbalken für Kombi-Ankerschiene; 
diverse Sätze Vario-Ladungssicherungspakete 
für Teilladungen;  Zertifikate mit entsprechen-
der Ausstattung für Reifen, Papier, Getränke, 

Daimler 9.5

Multi Block: stabiler Ladebalken; Multi Reel: 
zur Sicherung von Kabeltrommeln; Multi Belt: 
am Rahmen fest angeschlagener Spanngurt; 
Multi Wall: zusätzliche Stirnwand; Multi Fix-

System: Sicherung von Rundstahl oder Blech; 
Multi Screw: schraubbare Palettenanschlag-

elemente; Multi Block Paper: Befestigung von 
Papierrollen auf Serienaufliegern; Multi Lash: 

universeller Einsatz aller Hakenformen an 
Zurrgurten; Kettenadapter: Einsatz diverser 
Hakenformen an Zurrgurten und Zurketten

Planenzentralverschluss Nein (in der Entwicklung) Quick Lock System mit zwei oder drei  
Paar Mittelrungen

Hybrid-Schnellverschluss mit Rungen. Easy Tarp-Seitenplane mit Rungen

Teile und Services
Verfügbare Tauschteile  
(herstellerseitig)

Rungen, Ecksäulen, Rückwandtüren, Vorder-
wand, Schiebeverdeck, Unterfahrschutz, 

Leuchtenträger, Beleuchtungseinrichtung, 
Seitenanfahrschutz, Anbauteile, Verschleiss-

teile für Achsen, Ersatzteile für Bremssystem, 
Ladungssicherungselemente, Einstecklatten

Alle am Auflieger verbauten Teile kann man 
auch im Ersatzteilservice erwerben.

Alle üblichen Tauschteile und rund 8.000 Artikel 
über Kögel Parts verfügbar. Lagernde Artikeln 
werden am selben Tag auf den Versandweg.

Über Krone Spare Parts sind alle Ersatzteile 
deutschlandweit innerhalb von 24 Stunden 
verfügbar. Die europaweite Versorgung mit  

Ersatzteilen ist in einem Zeitfenster von  
maximal drei Werktagen gewährleistet. 

Service-Netz und  
Kooperationen

In Europa ca. 120 eigene Vertragswerkstätten 
plus ca. 4.500 Service-Partner durch  

Kooperation mit ADAC und Europe Net

Es gibt Kooperationen mit ADAC Truck Service, 
MAN und MB Truckworks. Des weiteren  

verfügt Fliegl über eigene Servicepartner  
in ganz Europa und ca. 400 Werkstätten.

Servicenetzwerk, mit deutschlandweit ca. 440 
und europaweit weiteren ca. 300 Vertrags-

werkstätten; Kögel-Servicemobile im Einsatz in 
Deutschland und der Tschechischen Republik

Europaweites Service-Netzwerk mit über 
14.000 Krone Servicestützpunkten.  

Abrufbar über Krone App »Service Locator«.

Service-Pakete Full Service bestehend aus Bausteinen, die 
einzeln wählbar und miteinander kombinierbar 

sind: Wartungen, HU + SP (ATP); Ladungs- 
sicherungscheck, Prüfung des Aufbaus zur 
Erfüllung von DIN EN 12642 XL und/oder 

Daimler 9.5; alle Verschleißreparaturen des 
Trailers (außer Reifen, Kühlgerät, Ladebord-

wand, Rolltor); alle Garantiereparaturen 

48+: Verlängerung der Gewährleistung auf  
48 Monate in Verbindung mit vier Services bei 

einem Servicepartner nach Serviceplan.

Full-Service-Basis-Paket und optionale Zu-
satzleistungen: Zum Basis-Paket gehören alle 
gesetzlichen Untersuchungen, alle notwendi-

gen Wartungen, alle Verschleißreparaturen am 
Fahrzeug – Optional buchbar sind: Ladungs-
sicherungscheck nach EN 12642 XL; Rolltor-, 

Ladebordwand-, Kühlaggregate-, Reifenservice

Krone Mobility: 24-Stunden-Pannennotruf 
von Krone in Kooperation mit dem ADAC. Fair 

Care: Full-Servicepaket enthält die Wartung 
des Fahrzeuges inklusive der kostenlosen Ver-
sorgung mit Verschleißteilen, alle Prüfungen, 

sowie europaweiten 24 Stunden Pannen- 
service für wahlweise 36, 48 oder 60 Monate. 

Telematikdienst Telematik-Portal basierend auf Nic Base;  
herstellerunabhängige Datenbank, die sämt-
liche Telematik-Daten in einer  Anwendung 
visualisiert, unabhängig von Fahrzeugtyp, 
-hersteller oder verbauter Telematikbox;  

Einbindung vorhandener Telematik-Einheiten;  
Anbindung Speditionssoftware;  

Ausgabe auf mobilen Endgeräten

Nein Optional Trailer Guard-Telematiksystem von 
Wabco unter dem Namen Kögel Telematics. 

Echtzeitzugriff auf Ortungs-, Kühlungs-,  
Anhänger- und Trailer-EBS-Daten. Über ein 
Webportal oder Flottenmanagementsystem 
rufen Speditionen alle Daten in Echtzeit ab: 
Reifendruck, Bremsenverschleiß, Achslast

Telematikangebot: Krone Telematics Cool  
und Krone Telematics Dry

Recherche und Aufbereitung: Bezold, Quelle: Unternehmen. Angaben teilweise gekürzt, kein Anspruch auf Vollständigkeit.

FLEXIBLE PLANENAUFLIEGER IM ÜBERBLICK: DIE ANGEBOTE VON ACHT WICHTIGEN TRAILERHERSTELLERN AUF DEM DEUTSCHEN MARKT



Unternehmen
Unternehmenssitz Bernkastel-Kues  (Rheinland-Pfalz) Horstmar (Nordrhein-Westfalen) Freinberg (Oberösterreich) Laucha an der Unstrut (Sachsen-Anhalt)
Internet: www.orten.com www.cargobull.com www.schwarzmueller.com www.sommer-online.de

Kontakt: robert@orten.com gerd.rohrsen@cargobull.com office@schwarzmueller.com info@sommer-online.de 
Fahrzeugbezeichnung k. A. S.CS Universal (Sattelcurtainsider) k. A. Sommer SP24-120-CU
Fahrzeug
Fahrzeugmaße k. A. 13.690 x 2.550 x 4.000 mm (außen) 

13.620 x 2.480 x 2.650 mm (innen)
k. A. (außen) 

13620 x 2.480 x 2.700 - 2.750mm (innen)
k. A. (außen)

13620 x 2.480 x 2.720 mm (innen)
Bereifung k. A. Standard: 385/65 R 22,5

Option: alle marktgängigen Größen
Standard: 385/65 R 22,5
Option: 385/55 R 22,5

Standard: 385/65 R 22,5

Achsen BPW, SAF, Mercedes   Standard: Schmitz Cargobull
Option: SAF, Mercedes, BPW

BPW, SAF, Mercedes BPW, SAF 

Aufsattelhöhen 1.150 mm 1.030 – 1.225 mm 1.050 – 1.200 mm 1.120 mm
Leergewicht 6.000 kg 6.330 kg 6.000 kg 6.280 kg
Ladungssicherungs­
ausstattung (Standard)

k. A. Zertifikat nach DIN EN 12642 Code XL:  
festere Stirnwand (0,5 x Nutzlast), Heckwand 
(0,3 x Nutzlast), Seitenwände(0,4 x Nutzlast); 

durchgehende Zurrlochung im Außenrahmen;  
13 Paar Zurrösen (2 t); verstärkte Planen  
und Rungen; zwei Reihen Aufsatzlatten  

(Holz oder Aluminium)

XL Code ist Standard (inkl. Getränke) Außenrahmen-Ladungssicherungssystem 
(Sals); Pro Fahrzeugseite 16 bodeneben  
eingelassene Zurrhaken mit vier Tonnen  

zulässiger Zurrlast; Im Sals-Profil frei posi-
tionierbare Sals-Zurradapter; Verzurrung 

rechtwinklig zur Fahrzeuglängsachse an jeder 
Position möglich; Gabelstapler-Anfahrschutz 

im Außenrahmen

Ladungssicherungs­
ausstattung (optional) 

alle Sonderanfertigungen möglich  
Safe Server und 2 in 1; 

alle Zertifikate DIN EN 12642,  
Code XL, Daimler 9.5,  

Getränke-, Fassbierzertifikat

Daimler 9.5; Zertifikat für Getränketransport; 
Zertifikat für Reifentransport (Basis Code XL); 

VDI 2700, Blatt 19 für Coiltransporte;  
VDI 2700, Blatt 9 für Papiertransport mit  
4 durchgehenden Joloda-Stahlschienen;  

In den Boden und in das Dach integrierte Loch-
schienen für Sperrstangen zur rückwärtigen 
Ladungssicherung; Flexible Quertrennwand  

in Kombination mit Kombistützen und  
Steckhülsen sowie Zurrgurte zur Fixierung;  

Anti-Rutschboden; Ferry-Lashings

Daimler 9.5 DIN EN 12642 Code XL; VDI 2700 ff und  
Daimler 9.5; Palettenanschlagkante Stahl  

verschraubt an Stahl-Sals ca. 20 mm hoch;  
1 Gramm Alu-Einsteckbrett als Paletten- 

anschlagkante; Zertifizierte Ladungs- 
sicherungsplane nach Daimler RL 9.5, Länge, 

Gurtspanner mit Kipphebelsicherung;  
Dachdiagonale achtfach bei Schiebeverdeck; 

Rückwärtige Ladungssicherung

Planenzentralverschluss 2 in 1; Safe Server Speed Curtain (ein- oder zweiseitig) mit  
seitlich integrierten und in Laufschienen  

geführten Micro-Rungen

Nein Nein

Teile und Services
Verfügbare Tauschteile  
(herstellerseitig)

k. A. Komplettes Ersatzteilangebot von über 48.000 
Teilen für alle bei Schmitz Cargobull gebauten 
Fahrzeuge. Fast alle Originalteile, Fahrwerk- 
und Verschleißteile, Originalteile von Zuliefe-

rern sind binnen 24 Stunden lieferbar.

Säulen, Vorderwand, Heckportal, Rungen, Ein-
stecklatten, Verdeckgestell, Unterfahrschutz, 

Seitenschutz, Achsen (ausgenommen Grund-
rahmen kann fast alles getauscht werden)

Alle

Service-Netz und  
Kooperationen

ca. 30 Service-Partner in Deutschland 1.200 auditierte und zertifizierte Service-Partner 
europaweit. Rund 9.000 Werkstätten, die die 

benötigten Ersatzteile ordern können.  
Europaweiter 24-Stunden-Pannenservice.

k. A. ca. 60 Service-Partner in Deutschland;  
24 Stunden Ersatzteilservice

Service-Pakete k. A. Individuell gestaltbare Full Service-Verträge 
mit konstanten Monatspauschalen. Breakdown 
Cover – europaweiter Ausfallschutz des Trailers 
mit Hilfe im Pannenfall (24 h/365 Tage im Jahr), 

Fleet 4 You, das Profi-Tool für Fuhrpark- 
manager, bietet per Knopfdruck einen  

aktuellen Überblick und Kostentransparenz 
aller Fahrzeuge im Fuhrpark.

k. A. k. A.

Telematikdienst k. A. Trailer-Telematik Trailer Connect von Cargobull 
Telematics für alle Fahrzeuge ab Werk ver-

fügbar und nachrüstbar, gilt auch für Fremd-
fabrikate. Verfügbare Pakete: Trailer Connect 
Position, Trailer Connect Info, Trailer Connect 
Temperatur; Anzeige der Informationen via 

Portal im Internet; via Telematic One;  
via Datenintegration in die  

Software-Infrastruktur des Kunden.

Nein Nein

Recherche und Aufbereitung: Bezold, Quelle: Unternehmen. Angaben teilweise gekürzt, kein Anspruch auf Vollständigkeit.

FLEXIBLE PLANENAUFLIEGER IM ÜBERBLICK: DIE ANGEBOTE VON ACHT WICHTIGEN TRAILERHERSTELLERN AUF DEM DEUTSCHEN MARKT


