
Verbräuche und Fahrleistungen
CCAP CC

Gesamte Messstrecke
Durchschnittstempo in km/h 84,0 84,6

Verbrauch in L/100 km 36,9 38,1

Anzahl steigungsbedingte 
Schaltungen

11 12

Liter Sek. Liter Sek.
Analyse Steigung/Gefälle*
Kilometer 1 (CCAP beschleunigt)
erst flach, Steigung beginnt

0,64 40 0,61 42

Kilometer 2 (CCAP gewinnt Zeit)
5 % Steigung

1,03 43 1,05 48

Kilometer 3
5 % Steigung

1,02 48 1,01 48

Kilometer 4
Steigung flacht ab

0,69 48 0,70 42

Kilometer 5
gleichbleibend

0,63 43 0,64 43

Kilometer 6 (CCAP verliert Zeit)
Kuppe erreicht, Gefälle beginnt

0,48 43 0,47 41

Kilometer 7 (CCAP spart Diesel)
ganz wenig Gefälle

0,06 41 0,16 41

Kilometer 8
erst wenig, dann 5 % Gefälle

0,00 43 0,00 41

Gesamte Steigung 4,55 349 4,64 346

 *8 km Länge; langsam ansteigend, oben abflachend, sanfter Übergang 
ins Gefälle


