Mercedes Sprinter 316 CDI L2H2
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Technische Daten Messwerte (bei voller Beladung)
Bauart. .. ... Vierzylinder-Common-Rail-Turbodiesel  0-50/80/100 km/h. ............. 51/12,1/19,3s Leergewicht ........................ 2.470 kg
Hubraum.......................... 2143 cm® 60-80 km/him4./5.Gang ............ 51/6,1s Nutzlast........................... 1.030 kg
Leistung ......... 120 kW (163 PS) bei 3.800/min  60—100 km/h im 4./5. Gang ......... 12,0/13,3s Wartungalle .............. 50.000 km/2 Jahre
Drehmoment ............ 360 Nm bei 1.400/min  80-120 km/h im 5./6. Gang ......... 18,2/24,2 s Betriebskosten®
Kraftiibertragung . ... ... Sechsgang manuell/Heck  Bremsweg aus 100 km/h kalt/warm .. 43,1/46,6 m
Hochstgeschwindigkeit. . ............. 161 km/h  Innengerdusch im Stand . .............. 51 dB (A) ;%ggg im‘;'t‘]rr gjiﬂrrz mﬂté‘dﬂg - 1253 ggﬂzm
ReifengroBe. ........... 235/65 R16 C 155/113 R bei 50/80/100/120 km/h . .. ... 56/61/67/71 dB(A) 50'000 km/Jahr, 3 Jahre Nutzung o '49’9 Cent/km
Zulassige Achslast vorn/hinten.. ... 1.650/2.250 kg  Verbrauch Teststrecke beladen .......... 10,41D , ’ g...55

Zuldssiges Gesamtgewicht............. 3.500 kg  Testverbrauch min./max. ..10,2-10,8 1D; @ 10,7 ID  KEI{II I 35.520 EURO

Anhéngelast gebremst/ungebremst .. 2.800/750 kg Normverbrauch/CO,-AusstoB . ... 7,9 1D/208 g/km v Kosten und Preise ohne Mehrwertsteuer D DEKRA




